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Multigriff mit Dreheinrichtung
Installationsanleitung

DEUTSCH 2 -4
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Packen Sie die beigefügten Teile aus und prüfen 
Sie, ob etwas fehlt.

Inhalt bestehand aus:
- A 1  2 x Gehäusekapseln innen
- A 2  2 x Bodenblock
-       2 x Äußerer Abdeckung
-       1 x Multigriff mit Moosgummi
-       1 x Inbusschlüssel
-       6 x Schrauben
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Multigriff mit Dreheinrichtung 
Art.-nr. 35315
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BeginnenSie, indem Sie die beiden inneren Gehäusekapseln A 1  in der 
gewünschten Position an der Gripo-stange befestigen. 
Diese werden mit zwei Schrauben  B 2  und dem beiliegenden Inbusschlüssel  

B1  befestigt. 
Es ist wichtig, dass die Gehäusekapseln A 1  , wie im Bild gezeigt, montiert 
werden, mit den Einkerbungen nach oben. Ziehen Sie so fest an, dass die 
Gehäusekapsel ordentlich am Gripo befestigt ist.

C

Fügen Sie die beiden unteren Bodenblöcke A 2  in den unteren Teil der 
äußeren Abdeckung A 3  ein.
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Wenn der äußere Deckel A 3  fertig ist, kann man ihn an der Gehäusekapsel A 1  , die 
bereits an der Gripo-Stange befestigt ist, befestigen. Mit den restlichen 
4 Schrauben B 2  und dem Imbusschlüssel B1  wird die äußere Abdeckung 
befestigt. Ziehen Sie die Schrauben an, so dass die Abdeckung fest sitzt, aber 
locker genug, so dass der Multi-griff A 4  in die Drehhalterung geschoben werden 
kann.
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Wenn die äußere Abdeckung an der Stange befestigt ist, stecken Sie den Multi-
griff A 4  in die Rotationshalterung. Wenn der Multi-Griff  A 4  in die Drehhalterung 
eingeschraubt ist, ziehen Sie die Schrauben mit dem Imbusschlüssel fest, bis sie 
richtig sitzen.Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob das Zubehör richtig und 
angemessen befestigt ist. 
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